
Fişa produsului în conformitate cu Reglamentul delegat (UE) NR. 65/2014

Marca Kompatic
Identificarea modelului KRV90BI
Consumul anual de energie 23 kWh/a
Clasa de eficienţă energetică A+++
Eficienţa fluido-dinamică: 41.6
Clasa de eficienţă fluido-dinamică A
Eficienţa iluminării 15 lux/W
Clasa de eficienţă a iluminării D
Eficienţa de filtrare a grăsimilor 52.10%
Clasa de eficienţă a filtrării grăsimilor D
Debitul de aer la turaţie maximă în condiţii normale de utilizare 374 m³/h
Debitul de aer la turaţie minimă în condiţii normale de utilizare 205 m³/h
Debitul de aer în modul intensiv (boost) sau accelerat 2 524 m³/h
Debitul de aer în modul intensiv (boost) sau accelerat 1 682 m³/h
Puterea acustică ponderată A a emisiilor sonore transmise prin aer, la 
turaţia minimă / maximă disponibilă în condiţii normale de utilizare 42/ 57 dB
Puterea acustică ponderată A a emisiilor sonore transmise prin aer, în 
modul intensiv sau accelerat 64/ 69 dB
Consumul de putere în modul oprit 0.44W
Consumul de putere în modul standby W
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